iPOS4808 MY – Eine kompakte Steuerungslösung für rotativ drehende oder lineare bürstenlose Motoren, bürstenbehaftete Motoren und Schrittmotoren 

	Technosoft hat soeben seine iPOS Familie von intelligenten Antrieben mit einer neuen leistungsstarken Steuerung ergänzt - die iPOS4808 MY
Wie bei alle Steuerungen von Technosoft, sind in der iPOS4808MY fortgeschrittene Motor-steuerungsfunktionen, sowie Motion Control und SPS-Funktionen auf einem Steckmodul (60 x 43,6 x 12,4 mm) eingebettet. Ausgestattet mit CAN/CANopen und optional mit EtherCAT-Schnittstellen, bietet die iPOS eine flexible, kostengünstige und kompakte Lösung für die dezentral koordinierte Ansteuerung eines rotativ drehenden oder linearen bürstenlosen DC, eines bürstenbehafteten DC oder einem Schrittmotor mit einer Leistung bis 400 W und einer Nennspannung bis 50V.
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Für High-End-Positionieranwendungen unterstützt die iPOS4808 MY die DUAL LOOP Konfiguration sowie die On-Board-Schnittstelle für BiSS / SSI-Encoder. Ein schnellerer Motion Chip - Prozessor zusammen mit seinem größeren Programm- und Datenspeicher erlaubt dem iPOS4808 MY im Gegensatz zu seinen Vorgängern leistungsfähigere Regelalgorithmen einschließlich mehrerer Bi-Quad-Filter, sowie verbesserte Bahnkurven mit Resonanzaufhebung. Autotuning-Setup-Routinen für die schnelle Inbetriebnahme von allen unterstützten Motorentechnologien sind bereits in der Entwicklung.

Das Setup, das Tuning und die Programmierung sind mit dem EasyMotionStudio und der Technosoft Motion Language (TML) einfach zu realisieren. Durch die integrierte Intelligenz, kann die Steuerung iPOS4808MY bereits auf der Anwenderebene intelligent programmiert werden. In Systemen, wo man eine übergeordnete Steuerung (Master) benötigt, arbeitet die iPOS Steuerung als intelligenter Slave und führt Bewegungsabläufe aus, ausgelöst von Eingangssignalen oder anhand von Kommandos über die RS-232, CAN-Bus oder die Ether CAT Kommunikation. 

Erweiterte Positionionsprofile, wie PVT oder elektronische Nocke, I / O und die Programmablaufsteuerung, die Datenübertragung zwischen den Achsen, Unterprogramme, ISR`s und mehrere Referenziermodi erleichtern die Umsetzung der Aufgabenstellung für die jeweilige Anwendung.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Technosoft Team:
Avenue des Alpes 20, CH-2000 Neuchatel

Tel.: +41 (0)32 732 55 00
www.technosoftmotion.com
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